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箱の中身 ^確認しよ O ) 
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if 撮影の準備をしよ〇 ) 

I P-3 J 

(Vi よいよ撮影！ ） 

IP-1QJ 

(PictureProject をインストールし ょっ) 

〇画像をバソコンで見てみよ〇 ) 

て P .34 ) 
































( 箱の中身を確認しよろ 



カメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認 
ください。 

※ SD メモリーカード（以下 SD カードと表記します）は付属していません。使用説明書 
130ページに記載の推奨 SD 力ードをお使いください。 





Li - ion リチャージャブル COOL-STATION 

バツテリー EN - EL 8 MV -15 

(端子カバー付き） 



AC アダプター EH -64 
(電源コード付き） 



USB ケーブル 
UC - E 10 



ドックインサート 
PV -1 1 



オーディオビデオ 
ケーブル EG - E 5000 


• 簡単操作ガイド（本紙） • カスタマー登録カード 

• 使用説明書 • Wireless Camera Setup Utility / PictureProject 

• 保証書 ソフトウェア CD-ROM (黄色） 

• PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色） 



カスタマー登録のご案内 


PictureProject のインストール前または後に、 「 Welcome 」 ウイン 
ドウで「カスタマー登録」ボタンをクリックすると、インターネットを 
通じてカスタマー登録を簡単に行うことができます（インターネット 
に接続できる環境が必要です)。製品の最新情報や便利な情報を満載 
したメールマガジンの配信も同時にお申し込みいただけますので、ぜ 
ひご利用ください（登録時に必要な商品 ID は、付属のカスタマー登録 
カードに記載されています)。 
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(3 最影の準備をしよろ 
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撮影の準備をしよろ 


2 COOL-STATION と AC アダプターを接続する 



〇 COOL-STATION にカメラを取り付ける 

° カメラの電源ランプが消灯していることを確認してから、下図の 
ように、しっかりと差し込んでください。 


































A 充電が始まる 

カメラの液晶モニターの横にある表示ランプが緑色に点滅し、 
充電が始まります。 




〇 〇 

〇 〇 




V 

□ M 」 

♦ 



♦♦ 1 

l 

メ - -- 、 

S_I4 

3 

L 



jfflf 残量のないバッテリーの場合、 
^ 充電には約2時間かかります。 


表示ランプが点滅から点灯に変わった 
ら、充電完了です。 

カメラを COOL - STATION から取り 
外し、コンセントから電源コードを抜 
いてください。 


i 


COOL - STATION を使わずに充電することもできます 

AC アダプターをカメラのマルチコネクター端子に直接接続して、バッテリーを充 
電することもできます。カメラの電源を OFF にしてから、カメラと AC アダプター 
を下図のように接続すれば、充電が始まります。 























































撮影の準備をしよ o 


電源を ON にする 

1電源スイッチを押して、電源を ON にする 






節電機能について 


撮影時に、カメラを操作しない状態が約5秒続くと、バッテリーの消耗を抑える 
ため、液晶モニターの表示が暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに 
民ります。 

カメラを操作しない状態が約1分続くと、液晶モニターが自動的に消灯し、さ 
らに無操作のまま3分経過すると、電源が自動的に OFF になります（オートパ 
ワーオフ機能)。 


D 












































言語と日時を設定する 

はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を 
設定する画面が表示されます。以下の手順で設定してください。 



クルクル回して 



@ポタンを 

項目を選ぶ 


押して決定する 


以下の説明では、各ステップでの操作内容を、青色で示しています。 



表示言語を選ぶ 「日時設定」画面に移る 
























































撮影の準備をしよ〇 


3 


© 日時設定 



日時設定をしますか？ 


I — to —1 


「はい」を選ぶ 



「ワールドタイム」画面に移る 

夏時間（サマータイム）制が実施されてい 
る地域でお使いになる場合は、下記の「夏 
時間の設定について」をご覧ください。 



「自宅の設定」画面に移る 


6 



© 自宅の没定 

t ti 1 okyo,Seouf j 

IMID 戻る-哑源 


自宅のある地域を選ぶ 


看 


夏時間の設定について 


サマータイム（夏時間）制が実施されている地域でお使いになる場合は、上の 4 の 
画面で、 

① □ータリーマルチセレクターを回して 「夏時間」 を選ぶ 

② ®)ボタンを押して、 「夏時間」 の前にあるチェックボックスをオン 赵 にする 

③ □—タリーマルチセレクターを回して、地域名 <4 の画面で 「Tokyo, Seoul」） 
が選ばれている状態に戻る 

の手順で操作を行ってから、 5 へお進みください。これによって夏時間が有効にな 
り、時刻が1時間進みます。 











































日時設定 



I 年月日 
01 . 01 
00 : 00 


⑩ 

沿 

「日時設定」画面に移る 


8 



© 日時設定 


「年」を合わせる 


9 


0日時設定 



年月日 

2006 msm 〇 1 
〇〇 : 〇〇 


⑩ 

「月」の設定に移る 


10 



K 05 ^ 


「月」を合わせる 

以下、 9、10 と同様の手順で、分単位ま 
で時刻を合わせてください。 



「年月日」の表示順の設定に移る 

「年月日」の部分が点滅します。 




























































( し、よし飞 cMfc 影！ 


^ p \\ バツテリー残量と 

記録可能コマ数を確認する 





記録可能コマ数 


表 7 JVJ し 

バッテリー残量は充分にあります。 

固 

(点灯） 

バッテリー残量が少なくなりました。バッテリーの充電 
や交換の準備をしてください。 

電池残量が 
ありません 

撮影できません。バッテリーを充電または交換してくだ 
さい。 


B 


撮影した画像の記録先について 


撮影した画像は、カメラの内蔵メモリー（約 20MB) または市販の SD カードのど 
ちらかに記録することができます。ここでは、内蔵メモリーを使う場合について説 
明します。 SD 力ードをお使いになる場合は、使用説明書の22ページをご覧くだ 
さし、 0 
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カメラをしっかりと構える 

• カメラを両手でしっかりと持ってください。 

• レンズやフラッシュ、アンテナ、セルフタイマーランプなどに 
指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意くださし)。 



構図を決める 


写したいもの（被写体）を、画面中央の AF エリアに童なるよ 
うにとらえてください。 

ズームレバーを使うと、被写体の大きさを変更することができ 
よ9 〇 


( 

I ] 

I 

AF エ U ァ 



ズームレバー 

広い範囲を写したいときは W 方向に、 
被写体を大きく写したいときは T 方向 
に倒してください。 
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(IT 























































いよいよ撮影！ 


ピントを合わせて撮影する 


ピントを合わせる 

• シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そ 
のまま途中で止めてください（これを“半押し”といいます）。 
シャッターボタンを半押しすると、画面中央の AF エリアに童 
なっている被写体にピントと露出が合います。 

•半押しを続けている間、ピントと露出は固定されます。 


(§•] 


AF 表示 


AF ェ U ア 


r1 f 

^ - »•) (M) 

■ 

ImenuI レ ft || 

感 1 


j /\ ^ 1 131 

1 Nikon 




a 

! t 

□漏 


フラッシュランプ 


シャッターボタンを半押しすると、ピントやフラッシュの状態を確認できます。 


AF 表示 

緑色点灯 

被写体にピントが合っています。 

赤色点滅 

被写体にピントが合っていません。構図を変えてもう 
一度ピントを合わせてください。 

フフッシュ 

ランプ 

赤色点灯 

シャッターボタンを押し込むと、フラッシュが発光します。 

赤色点滅 

フラッシュの充電中です。 

消灯 

フラッシュは発光しません。 


2 


シャッターポタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む（全押し） 

• シャッターがきれ、画像が記録されます。 

• シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが 
動いて画像がぶれる（手ブレ）ことがあるので、ゆっくりと押 
し込んでください。 



























































撮影した画像を確認する 

1 [ qe ] ポタンを押す 

1 • 撮影した画像が表示されます。 





ポタン 



□ータリーマルチセレクターを反時計回りに回すと前の画像 
を、時計回りに回すと次の画像を見ることができます。 


前の画像 
を表 TJX 



次の画像 
を表 


カメラを縦に構えて撮影した画像（縦位置の画像) 
は、自動的に回転して表示されます。 



_ボタンをもう一度押すと、再び撮影できるようになります。 


e 


不要な画像を削除するには 

画像が表示されているときに"®ポタンを押すと、右のよ 
うな画面が表示されます。□ータリーマルチセレクター 
で 「はい」 を選んで@ボタンを押すと、その画像が削除 
されます。 

遄國釀 bit 
よで撕 

1 "nn え 1 面 着 

» 1 










































いよいよ撮影！ 


〇電源を OFF にする 

し • 電源スイッチを押してください。 

•電源が OFF になると、電源ランプが 
消灯します。 


° (^©C 
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PictureProject をインストールしよう 


ワイヤレス転送 

COOLPIX S6 は、 IEEE 802.11 b/g 規格に準拠した無線 LAN 通信機能を搭載しています。 
この機能により以下のようなことができます。 

• 内蔵メモリーや SD 力ードに記録されている画像をワイヤレスでパソコンに転送するこ 
とがでぎます。 

• 撮影した画像をすぐにパソコンに転送することができます。 

• パソコンに接続しているプリンターに画像を送り、プリントすることができます。 

• 別売の「ワイヤレスプリンターアダプター PD-1 0」を PictBridge 対応プリンターに接続す 
ると、パソコンを経由せずにカメラからワイヤレス接続で直接プリントすることができます。 

ワイヤレス転送モードを使う前に 

ワイヤレス転送モードを使うには、以下の条件が必要です。 

IEEE 802.1 1 b/g に対応した無線 LAN 環境 
以下の機器または環境をご用意ください。 

• カメラとパソコンを1対1で接続する場合（アドホックモード） 

無線 LAN アダプターを内蔵または装着した 
パソコンをご用意ください （IEEE 802.1 lb し ^))1 
のみ対応)。 7 


アクセスポイント経由で接続する場合 （ インフラストラクチャーモード） 
無線 LAN アクセスポイントを使用した無線 

LAN 環境をご用意ください。また、画像の転|フ* * fl ))】 ……… ([(,) 



送先となるパソコンが、その無線 LAN 環境 
に接続されていることを確認してください。 


ワイヤレス転送モード対応 0S 


]>))■■■■■■■■■ (((1 >))((< 


無線 LAN 
アクセスポイント 


ワイヤレス転送モードでの動作を当社で確認済みの 0S は、次のとおりです。 

• Windows XP Professional Edition/Home Edition(SPl 以上、 SP2 を推奨） 

• Mac OS X(Ve「.10.3 以降） 




















5^1_|?_纖確認^^ 


PictureProject の動作環境 


Windows 

CPU 

Pentium 300 MHz ネ目当以上 

( Pictm 〇 ticn 機能は Pentium III 550 MHz ネ目当以上） 

OS 

Windows XP Home Edition / Professional 、 

Windows 2000 Professional 、 

Windows Millennium Edition ( Me )、 

Windows 98 Second Edition ( SE ) 

(すべてプリインス 1 ルされているモデルに対応） 

八ードディスク 

インス1ル時： 60 MB 以上の空き容量 

メモリー （ RAM ) 

64 MB ( Pictmotion 機能は1 28 MB ) 以上の空きメモリー 

モニター解像度 

800 x 6◦◦ドット以上、16ビットカラー （High Color ) 以上 

その他 

USB ポートが標準装備されているモデルに対応 

Macintosh 

OS 

Mac OS X (Version 10.1.5 以降※） 

%ディスク作成機能と製本機能は Version 1 0.2.8 以降 

八ードディスク 

インス1ル時： 60 MB 以上の空き容量 

メモリー （ RAM ) 

64 MB 以上の空きメモリー 

モニター解像度 

800 x 6◦◦ドット以上、16ビットカラー （High Color ) 以上 

その他 

USB ポートが標準装備されているモデルに対応 


対応 0S の最新情報に関しては、下記の Web サイトのサボート情報をご覧下さい。 
http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htrn 


m 

r -ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

• 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。 

Nikon Capture がインストールされている場合は 


• Nikon Capture がインストールされている場合は、 PictureProject の使用説 
明書の「動作環境」をご覧ください。 


/ \ 

► Windows をお使いの方 P.18 ► Macintosh をお使いの方 P.26 








































Windows 



Windows 

PictureProject をインストールしよう 

※表示される画面やインス!ル時の動作は PictureProject のパージョンによって異なる 
場合があります。 


Windows XP Home Edition / Professional、Windows 2000 Professional を 
お使いの方は 

PictureProject をお使いになるとき（インス I ル/アンインス I ルするとき 
も含む）は、「コンピュータの管理者」アカウント (Windows XP Home Edition / 
Professional )、 または 「 Administrators 」 アカウント (Windows 2000 Professional ) 
で□グオンしてください。 


パソコンを起動し、黄色の CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れる 

2 の 「 Welcome 」 ウィンドウが自動的に開きます。 




「 Welcome 」 ウィンドウが自動的に開かない場合 

[スタート] メニューから [マイコンピュータ] を選んで (Windows XP 以外 
はデスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして)、 
マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM ( PictureProject ) 
アイコンをダブルクリツクしてください。 


2 標準インストールを始める 



[標準インストール] をクリック 

以下のソフトウェアがインス I ルされます。 

• PTP ドライバー （Windows XP のみ） 

• マスストレージドライバー (Windows 98 
Second Edition ( SE ) のみ） 

• Panorama Maker 

• Apple QuickTime 

• PictureProject 

• Wireless Camera Setup Utility 
(Windows XP のみ） 

• Microsoft ® DirectX 9 


ニコンソフトウェア体験版 

ニコンの別売ソフトウェアの体験版をダウン□ー ドできるホームページに 
接続できます。インターネットに接続できる環境が必要となります。 



















































Windows XP をお使いの方は 

続いて右の画面が表示され、 PTP ドライバーのイ 
ンストールが始まります。画面の指示にしたがって 
PTP ドライバーをインス!ルしてください（お使 
いの Windows XP のバージョンによっては、セツ 
トアップウイザードが起動する場合があります)。 


Windows 98 SE をお使いの方は 



続いて右の画面が表示され、マスストレージドライ 
バーのインストールが始まります。画面の指示にし 
たがってマスストレージドライバーをインストール 
してください。 



眞變赠 m ■レ■縣 



[Panorama Maker ] をインストールする 

° 画面の指示にしたがってインス I -ールしてく 
ださい。 



A [Apple QuickTime ] をインストールする 

^ お使いのパソコンによっては、 QuickTime のインストールに時間 
がかかる場合があります。 

QuickTimes^ ンスト - ルし S す O'? 1 


I 


■ 


[はい]をクリック 


5 


PictureProject の使用許諾契約を確認する 


防、 


卜 toWWb- 

- 1 よくお読みください 

讀臨^^ felSSS 駿恶 Vop •靡 ⑽で Mt? ‘ v 


拿 1 m ■、⑺ | ゞ 1 

















































Windows 
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PictureProject のインストール先を確認する 



無線 


LAN の設定をする 

ご使用の 0 S が Windows XP の SP 1 以降の場合は、 
スカメラセットアップユーティリティーが起動します。 
〇 S をご使用の場合は 8 に進んでください。 


ワイヤレ 
その他の 


(< Tfetup 




[セツトアップ]をクリック 


セットアップユーティリティーを使った設定作業の詳細については、セッ 
_トアップユーティリティーのヘルプまたは使用説明書の88〜99ページ 
~ をご覧ください。 _ _ 


20 ) 











































Windows 


7.1 セットアップ開始画面が表示される 

カメラのバッテリーに充分な容量があるかを確認してください。 



無線 LAN の設定を中止する場合は、 [キャンセル] を 
クリックしてください。 


[次へ]をクリック 


7.2 パソコンが無線 LAN に対応しているかを確認する 

確認の方法がわからない場合は、ヘルプを参照してく 
ださい。 



，.3 パソコンと COOL-STATION を USB ケーブルで接続する 

カメラを取り付けた COOL - STATION とパソコンを付属の 
USB ケーブルで接続し、カメラの電源を ON にしてくださし)。 


坪 


パソコンの設定が固定 IP の場合や 、 Windows XP で無線 LAN の設定を 
構成していない場合 、 Windows XP SP 1 を使用している場合は、23ペー 
ジの接続先名の設定画面から表示されます。 





[次へ]をクリック 


¢21 










































































Windows 



7.4 無線 LAN 環境の設定状況に応じて「セットアップユーティリ 
ティー」で表示される選択肢から設定方法を選び、無線 LAN 
の設定をする 



インフラスト 
ラクチヤー（アクセ 
スポイント）ネツト 
ワークの接続先を作 
成する 


アドホック 

( Ad - hoc ) 

ネットワークの接続 
先を作成する 


インフラスト 
ラクチヤー（アクセ 
スポイント）およ 
びアドホック （ Ad - 
hoc ) ネットワーク 
の接続先を作成する 


接続先を手入力で 
作成する 


接続先名を入力し、カメラに表示されるアイコンを選択する 



無線 LAN を設定する 


アドホック用の接 
続先名を入力し、 
カメラに表示され 
るアイコンを選択 
する 




ワイヤレスプリントを設定する 


22 ) 































































Windows 




無線 LAN の設定をします 


[次へ]をクリック 



謹 


各項目の詳細は使用説明書の96、97ページをご覧ください。 
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Windows 




24 ) 






























Windows 


g インストールを終了する 

U [ Welcome ] ウインドウを閉じます。 



[はい] をクリック 


※パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、ダイアログにしたがって 
パソコンを再起動してください。 


1 


DirectX 9のインストール 


お使いのパソコンに DirectX 9がインストー 
ルされていない場合は 、 DirectX 9のインス 
I -ールが始まります。画面の指示にしたがつ 
てインス I ルしてください。 


DiraetX 竹卜 79 ブ Of 維 

>7•• で I | | | 


Q 「登録アシスタント」が自動的に起動する 

し 登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像を、 
PictureProject で表示できるように登録する機能です。 
PictureProject への画像の登録は、後からでもできます。 


カメラで撮影した画像をすぐに 
PictureProject で転送したい場合 
は、[閉じる]をクリックして登録 
アシスタントを終了してください。 

PictureProject への画像の登録の詳細については、 PictureProject 
の使用説明書（銀色の CD - ROM ) をご覧ください。 



10llfe®CD-RO 


M をパソコンの CD - ROM ドライブから取り出す 


これでインス I -ールは完了です。「画像をパソコンで見てみよう」に 
お進みください。 — 34ページへ 
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Macintosh 


PictureProject をインストールしよう 

※表示される画面やインス I ル時の動作は PictureProject のパージョンによって異なる 
場合があります。 


|5 


Mac OS Xをお使いの方は 


PictureProject をお使いになるとき（インス I ル/アンインストールするときも含 
む）は、「管理者」アカウントでログオンしてください。 


パソコンを起動し、黄色の CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れる 


2 


3 


デスクトップの CD-ROM ( PictureProject ) アイコンをダブル 
クリックし、開いたフォルダー内の [ Welcome ] アイコンをダブ 
ルクリックする 

3 の 「 Welcome 」 ウインドウが開きます。 


標準インストールを始める 


Installer for： 

Wireless Camera Setup Utility 1.1 
PictureProject 1.6 



[標準インストール] をクリック 

以下のソフトウェアがインストールされます。 

• Panorama Maker 

• PictureProject 

• Wireless Camera Setup Utility 
(Mac OS X 10.3 以降） 

• Apple QuickTime 




ニコンソフトウェア体験版 


ニコンの別売ソフトウェアの体験版をダウン□ー ドできるホームページに 
接続できます。インターネットに接続できる環境が必要となります。 
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4 [Panorama Maker ] をインストール 
する 




画面の指示にしたがってインス I -ール 
してください。 



5 


管理者の名前とパスワードを入力する 



0ライセンスの内容を確認する 


p 本& for Macintosh 

1 77トゥ:ァ 許腰 PictureProject 

1 本ソフトウェアは、下記の使用終篇書にご同童頂いた場合にのみ提供させて M きます.本ソフトウェアをインストール又は * 
1 ダウンロードした壜合には、本使用許諾書に同意して、株式会社ニコン(以下ニコンという)とお審嫌との B で、本ソフトウェ 

1 アに鬭する使用許諾契約が成立したものとさせて頂きますので、本使用許諾書の内容を十分ご確 E の上、使用を開始し 

1 て下さい。 一 

y くお読みください 

1 ソフトウェア使用許諾書 


1 1.使用許諾 

1 ニコン又14=コンのライセンサーは、本ソフトウェアの著作権及びその製品化に必要な一切の諸_利を保有しておりま 
■す。 ニコンは，その有する限りの権利に基づ#、お客様に対して，本ソフトウIアに B して、次の内容の非独占的権利を許 

[同意する] をクリック 

1 篇します。 

1〇) 本ソフトウIアをお客搛ご自身が、お客様が保有する1分のX/ビュータ上で使用(入力、記憧•転送，出力)する檐 7 

J 

( ( プリント保存…"！ |同意しない f "( 同意する J 


& 続いて「お読みください」画面が表示されます。この画面には、重要な情報 

_ が記載されています。よくお読みになつてから、 [続ける] をクリックしてく 

^ ださい0 _ _ _ 


( PictureProject をインストールする 
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1 「デジタルカメラを接続したときに PictureProject Transfer を使います 
か？」画面が表示されます。[はい]をクリックすると、カメラをパソコンに 
接続したときに、自動的に PictureProject が起動するようになります。 


2 「 Dock へ登録」画面が表示されます。[はい]または[いいえ]をクリックし 
てください。 


Q 無線 LAN の設定をする 

^ ご使用の 0 S が Mac OS X 10.3 以降の場合は、ワイヤレスカメ 
ラセットアップユーティリティーが起動します。その他の 0 S を 
ご使用の場合は 9 に進んでください。 



Nikon 


Wireless Camera Setui 

? Utility 1.1 

| 





[セツトアップ] 


をクリック 


セットアップユーティリティーを使った設定作業の詳細については、セッ 
_トアップユーティリティーのヘルプまたは使用説明書の88〜99ページ 
^ をご覧ください。 


8.1 Wireless Camera Setup Utility をインストールする 



[インス!^ール]をクリック 


28 ) 
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8.2 セットアップ開始画面が表示される 

カメラのバッテリーに充分な容量があるかを確認してください。 

無線 LAN の設定を中止する場合は、 [キャンセル] 


*tL, p 






をクリックしてください。 


[次へ]をクリック 


8.3 パソコンが無線 LAN に対応しているかを確認する 



確認の方法がわからない場合は、ヘルプを参照 
してください。 


[次へ]をクリック 


8.4 パソコンと COOL - STATION を USB ケーブルで接続する 

カメラを取り付けた COOL - STATION とパソコンを付属の 
USB ケーブルで接続し、カメラの電源を ON にしてくださし)。 
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8.5 接続先名を入力し、カメラに表示するアイコンを選択する 


他,“, 


1 


9* 〇岛 



〇& 〇1 
oa -H 




接続先名を入力し、カメラに表示 
されるアイコンを選択します 


[次へ]をクリック 


8.6 カメラとパソコン間の無線を LAN 設定する 


無線 LAN の設定をします 



[次へ]をクリック 


8.7 ネットワークの TCP / IP を設定する 



[次へ]をクリック 
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8.8 ワイヤレスプリントを設定する 


1 




[プリンターを選択]ボタンをクリックし、 
表示される設定画面で使用するプリンター 
と用紙の種類、印刷品質を設定します。 


[次へ]をクリック 


8.9 設定が完了する 



8.10 カメラの電源を OFF にしてから、カメラを COOL-STATION 
から取り外す 



¢31 



























































Macintosh ノ 


Q PictureProject のインストールを完了する 

4ソフトウエアのインスト-ルが完了し*した。 1 [終了]をク u ツク 


■ 


Apple QuickTime のインストール 


古いノ（ージョンの QuickTime がイン 
ストールされている場合は、続いて 
QuickTime のインストールが始まりま 
す。画面の指示にしたがってインストー 
ルしてください。 

「ユーザ登録」画面では、 すべての 項目 
を空欄のままにして、[続ける] をク 

リックしてください。 

お使いのパソコンによっては、 
QuickTime のインストールに時間がか 
かる場合があります。 


空欄 

QuickTime 6 Pro の登錄情報を入力してください。••名前”と 
••番号”はお手元の登嫌情報と同一になっている必要がありま 

0 

QuickTime™ 

登錄情報を持っていない場合は、空欄のまま“続ける”をク 
リックします。登録情報は、 “QuickTime" システム環境設定 
を使って後で入力することができます。 

名前: ( ) \ 

所*: 






[続ける] をクリック 


-| Q [ Welcome ] ウインドウを閉じる 



[ OK ] をクリック 


※パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、ダイア 
ログにしたがってパソコンを再起動してください。 


3D 
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11 


「登録アシスタント」が自動的に起動する 

登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像を、 
PictureProject で表示できるように登録する機能です。 
PictureProject への画像の登録は、後からでもできます。 



カメラで撮影した画像をすぐに 
PictureProject で転送したい場 
合は、[閉じる]をクリックして 
登録アシスタントを終了してくだ 
さい。 


PictureProject への画像の登録の詳細については 、 PictureProject 
の使用説明書（銀色の CD - ROM ) をご覧ください。 


) 黄色の CD-ROI 


M をパソコンの CD - ROM ドライブから取り出す 


これでインス I -ールは完了です。「画像をパソコンで見てみよう」に 
お進みください。 — 34ページへ 


〔33 





























2 「セットアップ 」 icV 

を選び、@ボタン 
を押す 



|—ゼツトアツフ >[ 

1 

画像モード 

ホワイトパランス 1 

露出補正 1 

IHENL [淡 M ]，: 训 


3 「インターフエー 

ス」を選び、@ 
ボタンを押す 


4 「 USB 」 を選び、 
@ポタンを 
押す 



5 「 Mass Storage 」 

を選び、©ポタン 
を押す 



画像をパソコンで見てみよ〇 


撮影した画像をパソコンに転送してみましよう。ここでは 付属の USB 

ケーブルを使用して転送する 方法を説明します。 

カメラをパソコンに接続する前に、以下の点についてご確認ください。 



B 


Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition (Me )、 
Windows 98 Second Edition (SE) をお使いの方は 

カメラをパソコンに接続する前に、必ず以下の手順でセットアップメニューの「イ 
ン ターフェース」 — 「 USB 」 を 「Mass Storage 」 に変更してください。初期設定 
の 「 PTP 」 では、転送できません。 


撮影時に@ボタンを押して、撮影メニューを表示する 




34 ) 





























































1 カメラの電源を OFF にする 


〇 COOL - STATION と起動済みのパソコンを、 USB ケーブルで下 
し 図のように接続する 



USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込ん 
でください。 




USB ハブについて 


USB ノ V ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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画像をバソコンで見てみよ〇 


Q カメラを COOL - STATION に取り付け、電源を ON にする 

° パソコンがカメラを自動的に認識して、パソコンに PictureProject 
Transfer が表示されます。 [転送] ボタンをクリックすると、内蔵メ 
モリーに記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。 




Windows [転送]ポタン 
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© ❹ | 每 ISJ 

転送登 s i 印 « メ_ ル送值 オン 


A 画像の転送が終わると、パソコンに下のような画面が表示されます。 

インターネットに接続したパソコンで PictureProject を起動す 
ると、ソフトウェアのバージョンアップをお知らせする画面が表 
示される場合があります。画面の指示にしたがってノ（ージョンアッ 
プを行い、常に最新バージョンの PictureProject をお使いいた 
だくことをおすすめします。 



Windows 


昱 


ISJ 痛 


SS 




























































画像をバソコンで見てみよ〇 


カメラとパソコンの接続を外すには 

Windows XP Home Edition / Professional、Mac OS X をお使いの場合 
カメラの電源を OFF にして、 COOL - STATION から取り外してください。 

Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition ( Me)、Windows 98 
Second Edition ( SE ) をお使いの場合は、必ず以下の操作をしてから、カメラの電源を 
OFF にして、 COOL - STATION から取り外してください。 

Windows 2000 Professional 

パソコン画面右下の「八ードウヱアの取り外しまたは取 
り出し」アイコンをクリックして、 「 USB 大容量記憶装 
置デバイスードライブ （ E :) を停止します」を選んでくだ 
さい0 


Iトドウ1ア®取り外し取り出しI 

|7 ■⑤ 15:00 


Windows Millennium Edition ( Me ) 


パソコン画面右下の「八ードウエアの取り外し」アイコ 
ンをクリックして、 「 USB ディスクードライブ （ E :) の 
停止」を選んでください。 


Windows 98 Second Edition ( SE ) 


— P© 15:00 


マイコンピュータの中の「リムーバブルディスク」上でマウス 
を右クリックして「取り出し」を選んでください。 



※「ドライブ （ E :)」 の E はお使いのパソコンによって異なります。 
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GOOLPIXSm 、 こ h 尊 zt がで竈ます ! 
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Pictmotion by muvee 

撮影した画像をつなげ、お好み 
の画像切0換え効果や BGM に 
のせて、楽し<再生します。 



¥ ワイヤレス転送モード 


カメラをパソコンにワイヤレ 
ス接続して、画像をパソコン 
に転送した0プリントするこ 
» とができます。 

使用説明書 88 ページ j 

[❸] 7i<7^7U7- 
— 撮影 

人物の顔に自動でピ 
を合わせる機能 
と、フラッシュ発光時 
の赤目現象を軽減す 
る機能を組み合わせ、 
人物を簡単に美し< 
撮影できます。 

使用説明書 36 ページ 

ダイレクト 
プリント 

カメラとプリンターを直接 
つないでプリントできます。 

使用説明書 81 ページ 


インターネットをご利用の方へ 

• デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインアルバム、オンラインショッピング 
など、デジタルカメラと写真の楽しみを広げるホームページです。 

http://www.nikon-image.com 

• 対応 0 S の最新情報、ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品 
テクニカル情報は下記アドレスでご案内しています。 

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm 

• カスタマー登録は下記のホームページからも行えます。 

https://reg.nikon-image.com/ 


株式会社=□ン 

ニコンカメラ販売株式会社 


Printed in Japan 
SB 6 A 00 330101 (10) 
6 MAI 7310- 






























































